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SALUDOS

MicroNX sigue conectando laboratorios y plantas de fabricacién para la estandarizacion y la especializaciéon
de la calidad y continta esforzandose al maximo para convertirse en una empresa que crea valores de confianza
y fiabilidad ademas de calidad.

MicroNX Co., Ltd. tiene patentes internacionales en micromotores eléctricos dentales como motores para
procedimientos de implantes, sistemas de micromotores eléctricos y muchos otros.

MicroNX es una empresa que desarrolla, disefia, fabrica y exporta equipos dentales basados en la tecnologia
de micromotores de tipo suizo. MicroNX posee treinta derechos de propiedad intelectual y patentes y fue s
eleccionada como el mejor fabricante de piezas de mano dentales del mundo en 2011.

TECNOLOGIA PRINCIPAL

- Desarrollo de un motor de precisién sin escobillas de 150.000 rpm.

- Poder de crecimiento futuro asegurado mediante el desarrollo y la produccion de micromotores personalizados.
- Tecnologia segura para fabricar piezas de precision pequenas.

- Motores para la industria robotica y el sector aeroespacial.

- Posee la tecnologia para fabricar instrumentos de implantes dentales de gran precision.

- Motor eléctrico localizado para procedimientos dentales y patentes internacionales aseguradas.

- Registré 20 patentes de un motor pequeno BLDC tipo suizo

- Logré desarrollar el primer motor eléctrico tipo LED del mundo con pieza de mano de rociado de agua



Cirugia de implantes

MOTOR DE IMPLANTES QUIRURGICOS oo 3
ANGULO DE IMPLANTACION <o [§)
UNIDAD DE TORQUE INALAMBRICA ELECTRICA oo 7
Micromotor clinico

SIN ESCOBILLAS oo 9
TIPO ESCOBILLAS DE CARBONO -+ ceem e 12
Instrumento

PIEZA DE MANO oo 13
Endodoncia

PIEZA DE MANO ENDODONTICA INALAMBRICA - 15
Laboratorio

MOTOR ELECTRICO DE CORTE DE ZIRCONIA DE ALTA VELOCIDAD 16

SIN ESCOBILLAS s 18
TIPO ESCOBILLAS DE CARBONO
MOTOR RECARGABLE Y PORTATIL PARA LABORATORIO - temeemeemeime i 20



3/

MOTOR DE IMPLANTES QUIRURGICOS

MOTOR DE IMPLANTES QUIRURGICOS

El Impla-NX es compacto, elegante y esta equipado con un
potente motor dptico, velocidad en tiempo real y rendimiento
tactil que se muestra en la pantalla LCD.

Max. 80N.cm

(Pieza de mano con transmision 32:1)

Funcion de limite de par

Suena un pitido cuando el par de carga supera el valor de par
establecido por el usuario durante mas de 3 segundos y la
operacion se detiene para garantizar la seguridad del paciente.

Funcion de calibracion automatica

La funcién de calibraciéon funciona pulsando simultdneamente
el boton A/V¥ durante 2~3 segundos.

Realice la funcién de Calibracion cuando el motor se utilice por
primera vez y hdgalo funcionar en estado sin carga.

Potente motor optico

Muestra el funcionamiento del LED dentro del motor durante
el funcionamiento.
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MOTOR CONTROLLER

(ISM-B70L) (ISE-270M)

MODELO ISM-B70L MODELO [SE-270M

Velocidad max 40,000 RPM Voltaje de alimentacion CA110~240V
Torque maximo 80 N.cm (32:1) Frecuencia 50/60Hz

Resistencia interna 730mQ Consumo de energia 150VA

Inductancia interna 100uH Flujo méximo de refrigerante 110ml/min

Dimensiones 24mm(W) x 100mm(W) Fusible 2x 250V -T2.0AH
Peso 1569 Dimensiones 285mm(W) x 250mm(W) x 120mm(H)
Optico Si

m Visualizacién del par y las RPM en tiempo real
La unidad de control compacta muestra las rpm y el par en tiempo
real a través de un panel digital.
Ayuda a los usuarios a realizar una cirugia con mayor precision.

@) Modos de programacién
. El botén de programa permite a los usuarios seleccionar
6 modos de giro:Taladrar, golpear, quitar taponamiento, implantar,
Extraer, bloquear tornillo.
Los usuarios pueden seleccionarlos para cada propdsito.

l Funcion de memoria

Los usuarios pueden guardar 9 ajustes personales utilizando
el botédn de memoria, lo que permite cargar inmediatamente
los diferentes ajustes en términos de modo de programa, rpm,
par motor, refrigeracion, velocidad, relacion de transmision,
direccion de giro.

FOOT PEDAL

(FC-v2)

MODELO FC-V2

Control de velocidad Variable
Funcion del pedal

Programa

Refrigerante

Sentido horario/antihorario
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Designed by mICRD
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Re Tubodeirrigacién esterilizable y reutilizable

Tubos multiusos que pueden reutilizarse por lo menos 30 veces
(con material de borde cortante a prueba de oxidacion)

(3 Funcion de corte de hilo

El corte de hilo estd disponible en el modo Taponar entre 6 programas bésicos.

La funcién de corte de rosca ayuda a la cirugia cuando se hace un taponamiento para los implantes en el hueso denso (D1).

SELECCIONAR GOLPE AL ALCANZAR TOQUE )
Y ESTABLECER TORQUE PREESTABLECIDO REVERSA AUTOMATICA
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